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Voltametrijsko odredivanje klorfenola u tehnoloskoj vodi za pivarstvo i pivu

pomocu razlic¢itih kompozitnih elektroda

SAZETAK

Pozadina istraZivanja. Jo$ uvijek ne postoji prijenosni elektrokemijski uredaj prikladan za pracenje
koncentracije klorfenola u tehnoloskoj vodi, osobito u pivarskoj industriji. Taj se problem moze rijesiti
razvojem elektroanaliticke metode zasnovane na oksidaciji klorfenola na anodi.

Eksperimentalni pristup. Istrazene su elektrokemijske znacajke odabranih klorfenola, radi
utvrdivanja optimalnih uvjeta za njihovo selektivno elektrokemijsko odredivanje u pivu.

Rezultati i zakljucci. Opisani su mogudci oksidacijski procesi na anodi za svaki ispitani klorfenol.
Zbroj svih klorfenola prisutnih u tehnoloskoj vodi, izrazen kao koncentracijski ekvivalent 2,6-diklorfenola,
moze se odrediti elektrokemijski, ¢Cime bi se ubuduce mogla pratiti koncentracija klorfenola u stvarnom
vremenu tijekom pojedinih faza procesa proizvodnje piva. Osim toga, katodna redukcija produkata
oksidacije klorfenola moze se koristiti kao elektroanaliticka metoda pracenja prisutnosti pojedinog
klorfenola u pivu.

Novina i znanstveni doprinos. Rezultati istrazivanja pokazuju da bi elektroanaliticki pristup
mogao biti koristan u nadzoru biotehnoloskih procesa u pivarskoj industriji, radi sprjecavanja promjene

senzorskih znacajki piva, uzrokovanih tvorbom klorfenola.
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